IREN D400

MUNICGIPAMZZATE

LUOGO DI INSTALLAZIONE CERTIFICAZIONE CARATTERISTICHE
PLACE OF INSTALLATIONE CERTIFICATION CHARACTERISTICS

Codice Telaio Luce netta Altezza
Code Frame Net opening Height
cm cm cm
CH-V-D 23H110 37X32 023 11
CH-V-D 018-23 H120 36X31 23X18 12
CH-V-D 023-47 H235 60X37 47X23 23,5
CH-V-D 028-21 H200 42X35 28X21 20
CH-V-D Q18-22 H110 37X27 22X18 11
CH-V-D Q51-19 H110 64X28 51X19 11
CH-V-D-Q51-23 H110 66X32 51X23 11
CH-V-D-Q61-27 H110 75X36 61X27 11

PRESA 20D D400 CHSTEP 120 D400

Codice Telaio Luce netta Altezza Altezza
Code Frame Net opening Height Height
cm cm cm cm
PRESA 20 D 0 36,5 20,5 23
CHR30 g 31 g15 20
CHSTEP120 23x23 14,3 22 32
CHSTEPS80 022 08 16 25
CHPRESA 75-180 g18 07,5 20

Chiusino telescopico rialzabile a rotazione realizzato in ghisa sferoidale EN GJS 500-7.
Heavy duty surface box height estendend by rotation, realized in ductile iron EN GJS 500-7
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